
Kirami Kirami Zwischenraumbrücke für
Außenofen

Die Anschaffung der Zwischenraumbrücke zwischen Ofen und Badefass kann
den Aufbau des Badefasses auf Ihrer Terrasse erleichtern. Standardmäßig
erfolgt die Entleerung des Beckens auf der vom Ofen betrachtet
gegenüberliegenden Seite. Mit Hilfe der Zwischenraumbrücke können Sie die
das Becken nun auch über die Seite, auf der sich der Ofen befindet, entleeren.
Die Zwischenraumbrücke ist für Kunststoff-Badefässer erhältlich.

 

Zum Lieferumfang der Zwischenraumbrücke gehören die benötigten Teile, um
das Auslassventil zwischen Ofen und Becken zu installieren. Nicht enthalten ist
ein Kirami-Auslassventil, sondern das mit dem Badefass mitgelieferte
Auslassventil wird verwendet. Das Abflussrohr des Badefasses wird mit einem
mit der Zwischenraumbrücke mitgelieferten Pfropfen verschlossen. Der
Abstand zwischen der Ofen und das Badefass beträgt nach der Installation des
Zwischenraumbrückes ca. 36 cm.

Technische Information

GEWICHT 3 kg

PRODUKTLÄNGE 38 cm

PRODUKTBREITE 26 cm

PRODUKTHÖHE 60 cm

PRODUKTCODE PSKT

6430036755188

Warmer feelings. www.kirami.fi


