
Kirami Schlauch- und Durchführungssets

Schlauch- und Durchführungsset (38 mm) für Filteranlagen für Kirami
Kunststoff Badezuber, wenn ein Filtersystem zusammen mit dem Kirami-Ofen
verwendet wird. Zusätzliche Schläuche und weitere Zubehör können bei Bedarf
bei uns erworben werden.

Das Durchführungsset für ein Kunststofffass beinhaltet:

Buchse 2 ½” Außengewinde x 1 ½” Innengewinde (für M6-
Innengewindestecker)
Dichtungen, für eine 3 mm- und 8 mm Wanddicke
Mutter 2 ½” Innengewinde
3 Stück Schutzgitter für die Durchführungen des Badefasses
3 Stück M6 Schrauben für Befestigung der Gitter

o Die oben genannten Teile sind im Badefass fertig montiert, wenn zusammen
mit Fass gekauft.5 Stück Schlauchschellen (Klemme)

1 Stück 1 ½”-Außengewinde-/38 mm-Schlauchanschluss 90 Grad
1 Rolle Rohrdichtband
5 m Schlauch (am Stück und die Farbe kann variieren)
Für den Ablass ein kurzer Austauschstöpsel und Sicherungsstift
Zusätzliche Schläuche und anderes Zubehör können bei Bedarf bei
uns erworben werden.
Buchsenstecker M6-Außengewinde

Technische Information

GEWICHT 2.9 kg

PRODUKTCODE LVPLGE

6430036752743

Warmer feelings. www.kirami.fi


